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Sprievodná správa

Súhrnná technická správa

Celková situácia stavby

Stavebná časť a architektúra

A.    SPRIEVODNÁ SPRÁVA
ÚVOD 


Predpokladaný projekt rieši prístavbu Kultúrneho domu.
Je spracovaný na základe objednávky investora. 

A.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

Názov stavby :       PRÍSTAVBA  KULTÚRNEHO DOMU                           

Miesto stavby :      EXISTUJÚCI  OBJEKT  KULTÚRNEHO DOMU
                              BELADICE – časť Veľké Chrášťany
Investor :                 OBEC BELADICE , ulica Gaštanova č.: 167 , 915 75 BELADICE
Charakter stavby : Prístavba 
Parc. č. :                4/1, 4/8
K.Ú.:                         VEĽKÉ CHRÁŠŤANY
A.2  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Zastavaná plocha prístavby:
      148,70 m2
Obostavaný priestor prístavby :         450,00 m3
Celková úžitková plocha :
                189,27 m2
A.3 VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY 

Na spracovanie projektu stavby boli použité nasledovné podklady : 

1. Zameranie pozemku
2. Pracovné rokovania s objednávateľom projektu stavby 

3. Obhliadnutie parcely a pozemku
4. Kópia z katastrálnej mapy
A.4  ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY
Objekt nie  je členený na stavebné objekty:

A.5  VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU,  SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Objekt je situovaný na pozemku (viď. situácia), ktorý ovplyvňuje iba vnútornú. S prístavbou  nesúvisia žiadne podmieňujúce investície. Objekt nezasahuje do okolitej výstavby.  Všetky inžinierske siete sú jestvujúce na pozemku investora.
A.6  ZAHÁJENIE REALIZÁCIE STAVBY 
 Predpokladané zahájenie stavby :         
B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

            V súčasnosti areál nevyhovuje požiadavkám a možnostiam investora.

            Objekt jestvujúceho kultúrneho domu  –  sa nachádza v ľavej časti pozemku areálu parku, parcely   (viď. Situácia), na rovnom upravenom spevnenom teréne, prevažne okolo pozostávajúceho zo spevnených plôch a zelene. Na základe zistenia skutočného stavu a príčin vzniku , projekt ďalej navrhuje a doporučuje riešenia na dosiahnutie základného zámeru,a to, aby navrhované riešenie zabezpečovalo bezporuchovosť a spoľahlivosť konštrukcie a zároveň predĺžilo životnosť objektu. 
Založenie a základové pomery jestvujúceho objektu nepoznáme. Údaje o zakladaní neboli zistené, vzhľadom na účeľ tohoto projektu neboli overované počas prehliadky, nakoľko pre danú úlohu nie sú rozhodujúce.
Objekt prístavby nadväzuje na existujúcu budovu a časť spevnenej plochy a je súčasťou riešenia komplexného projektu jestvujúcej stavby. Jedná sa o jednoduchý jednopodlažný z časti podpivničený objekt, ktorý tvorí jeden kompaktný celok s okolitou zástavbou a bude tak uzatvárať celý blok do jedného harmonického celku.

B.2   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ    

         RIEŠENIE STAVBY

B.2.1 Urbanistické hmotovo-priestorové riešenie
              Prístavba bude hmotovo hmotovo nadväzovať na pôvodnú časť kultúrneho domu. Obdĺžnikový pôdorys je zachovaný s novým sklonom strechy min.5-6 stupňov, ktorá nadväzuje na pôvodnú stavbu K.D., pričom zachováva výškové proporcie a obytné pohodlie okolitých objektov a domov.
B.2.2 Dispozičné a architektonické riešenie 

          Dispozične sa jedná o jednopodlažnú stavbu v tvare vykrojeného obdĺžnika.

Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádzajú jestvujúce spoločenské priestory, ktoré budú rozšírené o nové spoločenské a funkčné priestory zariadenia, prispôsobujúce sa danej situácii (viď. Projektová dokumentácia).

B.2.3   Stavebno-technické riešenie - HSV

Búracie práce

Búracie práce budú pozostávať z odstránenia jestvujúcich výplní niektorých okennách otvorov súvisiacich s prístavbou (viď. Projektová dokumentácia).

Zemné práce 

Stavebný pozemok je rovinatý, aź mierne svahovitý. Zemné práce budú pozostávať z dostatočného odkopu výkopu rýh pre základové pásy múrov a stĺpov. Odkopaná zemina sa použije na terénne úpravy. 


Zakladanie 

           Základové pásy pod múry budú z prostého betónu C16/20, š=600-650 mm a v=1250 mm (min.nezamŕzajúca hĺbka 900-1100mm).
Zvislé nosné konštrukcie 

Jestvujúci nosný konštrukčný systém objektu je z tehál metrického formátu. Obvodové múry sú z tehál hr.cca 500-700 mm, stropy sú drevené priehradové. 
Nový nosný systém je tvorený obvodovými stenami a stĺpmi zo strany výstupu na terasu. Nové obvodové nosné múry sú z komplexnáho tehlového systému POROTHERM hr. 400-440 mm (alt. YTONG LAMBDA 375). Vnútorné priečky budú takisto z komplexnáho tehlového systému  POROTHERM hr. 80, 115, 140 mm (alt. YTONG 50-150).  
Vodorovné nosné konštrukcie 
           Strop nový bude tvorený pultovou strechou , alt.stropným systémom POROTHERM, predpätými nosníkmi potrebnej dĺžky a stropnými vložkami KSV 45. Celková hrúbka stropu je 21 cm (17 cm hrúbka keramickej vložky + 4 cm betónovej zálievky s kari sieťou 150/150/8), alt. alternatívne filigránová stropná konštrukcia.
         Preklady nad okennými otvormi bude keramický POROTHERM KPP a KP23,8 dĺžky 1000-3250 mm, podľa konkrétneho otvoru. Preklady nad vstupmi a stužujúce vence budú železobetónové. Výstuž v rohoch ž.b. vencov je treba riešiť rámovým prechodom. Všetky železobetónové konštrukcie (vence, preklady a pod.) na vonkajšej strane budú obložené tepelno-izolačnými doskami.
           Strecha a strešná konštrukcia

            Nosný systém strechy bude tvoriť pultová drevená konštrukcia (krov), podľa priloženej projektovej dokumentácie v sklone min.5-6 stupňov. Vnútorný priestor bude tepelne odizolovaný izoláciou typu NOBASIL min.hr. 220-300 mm. Vonkajší plášť strechy bude z plechoplastovej, alebo plechovej (falcovanej), s použitím príslušnej hydroizolácie. 

B.2.4   Dokončovacie práce – PSV


Podlahy


          Podlahy budú riešené ako keramické a drevené, podľa charakteru (alt.keramické v kúpeľniach , spoločenských priestoroch  s plávajúcou laminátovou podlahou). 


Povrchové úpravy vonkajších stien – fasády


Pôvodný objekt nebude tepelne odizolovaný vzhľadom na hrúbku múrov min.700 mm, bude omietnutý hladenou silikátovou omietkou s farebnými odtieňmi a štruktúrou členenia podľa farebného riešenia fasády.


Výplne otvorov

          Okenné a dverné konštrukcie sú plastové s riešené minimálne plastovým 5-komorovým systémom a izolačným troj-sklom. Parapetné  dosky sú súčasťou dodávky okien. 

         Klampiarske konštrukcie

         Všetky klampiarske konštrukcie budú z oceľového pozinkovaného plechu.  

B.2.5  Vplyv stavby na životné prostredie

            Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Bude prínosom pre skrášlenie okolia, starostlivosť o pôvodnú a novú zeleň. Všetky  materiály sú navrhované podľa platných noriem a predpisov. 

            Riešené v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Výstavbou nebudú ohrozené vzrastlé stromy ani žiadna iná zeleň.

Predpokladaný vznik odpadov počas výstavby:

	Kat. číslo odpadu
	Názov odpadu 
	Kategória odpadu

	17 01 01
	Betón 
	O

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
	O

	17 02 01
	Drevo 
	O

	17 04 05
	Železo a oceľ 
	O

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	O

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené  v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 04
	O

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad 
	O


Predpokladaný vznik odpadov počas užívania stavby:

	Kat. číslo odpadu
	Názov odpadu 
	Kategória odpadu

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad 
	O



Samotná prevádzka objektu kultúrneho domu po dokončení stavebných prác, jej skolaudovaní a odovzdaní objektu investorovi nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, bude vznikať len komunálny odpad.   

B.2.6  Starostlivosť o bezpečnosť práce

Stavba vzhľadom na svoje funkčné využitie a charakter prevádzky nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziká. Pri realizácii jednotlivých stavebných konštrukcií a technických zariadení je nutné rešpektovať platné normy. Všetky zdroje ohrozenia budú označené podľa príslušných STN a legislatívu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. 

Zlaté Moravce,   december 2016





                            H l a v n ý     p r o j e k t a n t

