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SKLAD
68,36 m2
liata podlaha

PODSCHODISKOVˇY
PRIESTOR
30,32 m2
liata podlaha

- KRYTINA BRAMAC
- REZIVO SI 1.TRiEDY VYSUSENE NA 20 %
- PRITIPOZIARNY NATER PALMOR A NATER PROTI PLESNIAM A 
  HMYZU DREVOSAN
- POMURNICA BUDE KOTVENA  DO OBVODOVEHO 
  ZB. VENCA KOTEVNOU
  OHNUTOU TYCOU  max. po 1,5m
- KROVOVA DREVENA SUSTAVA PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU  
   A PLIESNAM BUDE NATRETA NATEROM DREVOSAN
- PRI REALIZACII JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A 
  SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH  
  MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE 
  SPECIFIKOVANE
- TECNICKA SPRAVA A PRILOHY AKO AJ VYJADRENIA VSETKYCH
  UCASTNIKOV STAVEBNEHO KONANIA, TVORIA NEODDELITELNU
  SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

POVODNE MURIVO 
- plna tehla

BETON TRIEDY 
C12/C15

murivo z komlexneho 
tehloveho sys. 
POROTHERM 38-44, 11.5 
a 8 P+D
 na murovaciu maltu 
POROTHERM MM50
(alt YTONG 300-375)

LEGENDA:


