Technicka sprava

SOS gastronémie a hotelovych sluZieb na Farského ul je zriadené v stavbe sidliskového
obcianskeho vybavenia zo 70-tych rokov vytvorenou z priemyselného skeletu Priemstav.
Skola disponuje novozariadenou uéebfiou stolovania v JZ &asti pavilénu A, na ktord
navazuje existujuca exteriérova terasa. Tato je pristupna z ucebne stolovania
dvojkridlovymi dverami. Pre moznost sezénneho vyuzivania rozsSirenia u¢ebne stolovania
prostrednictvom exteriérovej terasy bolo rozhodnuté terasu prekryt pevnym prekrytim
lahkou ocelovou konstrukciou s moznostou stenového prekrytia uvazovacich plachiet.
Ugelom inesticie je ziskanie prileZitostného prekrytého priestoru roz$irenia cviénej jedalne
s moznostou Ciastoného vytemperovania.

Existujuca terasa ma betonova konstrukciu s vychodnym a zapadnym ohrani¢enim
parapetnymi panelmi. Tieto budu zachované, demontované bude iba ich oplechovanie,
ktoré bude nahradené beténovymi spadovymi doskami.

Demontazne prace na terase spocCivaju z odstranenia 5 ks existujucich betdénovych
kvetinacov o rozmeroch 1850/600/500 mm, demontaze oplechovania parapetnych panelov
a vyburania dlazby terasy o vymere 61,25 m2.

Domurovana bude c&ast parapetu o hr. 300 mm v JZ ¢asti podla vykresu do vySky
existujucich parapetov. Na hornu Cast parapetov bude osadena beténova krycia doska
z vonkaj3ej strany parapet presahujuca min o 40 mm.

Nosna ocelova konstrukcia pristreSku je vyhotovena ako zvarany rost z ocelovych nosnych
uzavretych profilov.

Stipy su tvorené zo $tvorcovych rar 120/120/4 mm kotvené cez ocelovu platfiu 120/350/10
mm uchytend zvarom k zavitovym tyCiam priemeru 12 mm ukotvenym v beténe
terasy chemickou kotvou. Stipy S10 a S12 su doplnkovymi kon$truk&nymi stipmi bez
statickej funkcie.

Predny, zadny a spojovaci nosnik je navrhnuty zo zvaranych Stvorcovych rar 160/160/4
mm.

Nosné ramy v poli vytvorené zo Stvorcovych rar 120/120/4 mm prenasaju zatazenie na
predny a zadny nosnik

Stuzidla v rovine strechy su tvorené z Jakl profilov 60/60/3 mm a zabezpec&uju vodorovnu
tuhost

Konstrukcia je celozvarana. Na budovu je konstrukcia ukotvena na vodorovne ucinky cez
platni¢ku P6 100/100 mmv miestach stlpov S1 a S10.

Stuzidla zvislych bo&nych poli (v polohe podla vykresu €.2) su vytvorené z Jakl profilov
60/60/3 mm a zabezpecuju zvislé zavetrenie konstrukcie.

Na obvodovych profiloch su konzolové navarky. Ich funkciou je vytvorit rozSirenie strednej
roviny a tym vytvorenie krytia pre zvisly kryci plachtovy systém.

Konstrukcia zastres$enia je vytvorena zo zasklievacieho systému zasklievacich Al list hr.
60 mm, do ktorého su uchytavané sklené platne z bezpe&nostného kaleného vrstveného
skla garantovaného vyrobcom, (podla EN 1863 , napr. VSG TVG, resp. podla EN 12150,
napr. VSG ESG) hr. 13 mm, alternativne z Cirych Lexan platni o hr. 14 mm. Prekrytie musi
zodpovedat normovym zatazeniam vetra (EN 1991-1-4) a snehu (EN 1991-1-3). Druh
a hrabku zasklenia prispbsobit podla parametrov dodavky.

Na okrajoch streSnej roviny su osadené ukoncovacie Al profily.



Nosna konstrukcia prekrytia je uchytena na vodorovné uc€inky cez ocelovu plathu
P6x100/100 v mieste stipového podopretia na dvoch miestach chemickou kotvou M16.
Odvodnenie strechy je rieSené Al dazdovym Zzfabom uchytenym na prednom nosniku
s odvodom do dazd'ového zvodu DN 120 na JV rohu terasy.

V mieste ukoncenia dazdového zvodu na teréne ukonceného zachytavaCom streSnych
splavenin bude rieSené osadenie zb. zfabu o 5. 150 mm do konstrukcie chodnika rieSeny
so zaustenim do vsakovacej jimky v travnatej Casti.

Sezénne krytie zvislych stien pod streSnou konStrukciou je rieSené privazovacimi
priehfadnymi plachtami. Ich Gchyty budi montované na ocelové stipy z vonkajsej strany
systémovymi uchytmi plachtového systému. KonsStrukcia zastre$enia umoznuje osadit
jednak jednotlivé plachty v module ocelovych poli zvislych €asti, ako i plachty na rolovacom
systéme spod roviny zastreSenia.

Dlazba terasy bude osadena po uchyteni zvislych stipov tak, aby zvary zavitovych ty&i
s ocelovou platriou boli v Urovni hornej hrany betonovej dosky, resp. lepidla. Dlazba bude
rieSena z gresovych Stvorcov 500/500 mm v protiSmykovej Uprave. Na vyznadenom mieste
okraja terasy je pri chodniku je vytvoreny schodovy stuper.
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